
 Clamshell Buckets

Satisfying All Your Lifting Needs.

• 24-Month Warranty
• 1.307 - 4.577 yd3 Capacity
• Safety Holding Valve
• Hardened Shaft
• Wear Resistant Blade
• Hardox 400 Construction
• 360° Rotation Available
• Fully Protected Cylinder

Moley Clamshell Buckets are designed to endure the toughest jobs. The Hardox 
400 body geometry and the positioning of the cylinders allow the bucket to 
maximize carrying capacity. 
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Clamshell Buckets (Con’t)

Satisfying All Your Lifting Needs.
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-Dati e pesi sono indicativi: la ditta si riserva il diritto di apportare senza preavviso migliorie e modifiche necessarie per il buon funzionamento. 
-Data and weight are indicative: the company reserve the right to make any improvements and changes required for good operation, without giving advance notice. 
-Les dònnées et les poids sont à titre indicatif: l'entreprise se réserve d'apporter sans préavis, les méliorations et les modification nécessaries au bon fonctionement. 
-Daten und Gewichte sind nur zur Orientierung gedacht: Die Firma behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Verbesserungen und Änderungen vorzunehmen die zur 
einwandfreien Funktionsweise notwendig sein solten. 
 
 

 

MODELLO 
MODEL 

MODÈLE 
MODELL 

CAPACITA’ 
CAPACITY 
CAPACITÉ 
INHALT 

PESO 
WEIGHT 
POIDS 

GEWICHT 

DENTI 
TEETH 
DENTS 

   ZÄHNE 

CILINDRI 
CYLINDERS 
CYLINDRES 

ZYLINDER 

DIMENSIONI (mm) 
SIZES (mm) 

DIMENSIONS (mm) 
ABMESSUNGEN (mm) 

 
LT 

 

LT 

 

Kg   N° N° A B C D E 

MBB 4 H 1000 1100 1400 5 2 2000 2310 1300 1030 1000 
MBB 5 H 1400 1500 1500 7 2 2000 2310 1300 1030 1400 
MBB 6 H  1800 2000 2200 7 2 2000 2270 1225 990 1950 
MBB 7 H  2200 2500 2350 7 2 2000 2460 1340 1020 2100 
MBB 8 H  2600 3000 2600 7 2 2100 2620 1420 1040 2150 
MBB 9 H  3000 3500 2750 9 2 2100 2620 1420 1040 2450 

 
MODELLO 

MODEL 
MODÈLE 
MODELL 

PORTATA 
LOAD CAPACITY 

PORTÉE 
LEISTUNG 

FORZA 
FORCE 
FORCE 
KRAFT 

PRESSIONE 
PRESSURE 
PRESSION 

DRUCK 

PORTATA OLIO 
REC OILFLOW 

DEBIT  
DURCHSATZ 

TEMPI 
TIMES 
TEMPS 
ZEITE 

MACCHINA 
MACHINE 
MACHINE 

MASCHINE 

 t t MAX BAR L/min sec t 
   CLOSE OPEN CLOSE OPEN CLOSE OPEN  

MBB 4 H 5 4,4 330 300 130 130 1,5 1 22-40 
MBB 5 H 5 4,4 330 300 130 130 1,5 1 25-40 
MBB 6 H  8 9,5 330 300 270 270 1,5 1 28-45 
MBB 7 H  8 8,7 330 300 270 270 1,5 1 28-45 
MBB 8 H  8 8,0 330 300 270 270 1,5 1 30-45 
MBB 9 H  8 8,0 330 300 270 270 1,5 1 30-45 
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MODEL CAPACITY WEIGHT TEETH CYLINDERS SIZES (in.)

YD3 YD3

LBS N N A B C D E

RBB 4 H 1.307 1.438 3,086 5 2 79 91 51 41 39

RBB 5 H 1.831 1.961 3,307 7 2 79 91 51 41 55

RBB 6 H 2.354 2.615 4,850 7 2 79 89 48 39 77

RBB 7 H 2.877 3.269 5,181 7 2 79 97 53 40 83

RBB 8 H 3.400 3.923 5,732 7 2 83 103 56 41 85

RBB 9 H 3.923 4.577 6,063 9 2 83 103 56 41 96

MODEL LOAD CAPACITY FORCE PRESSURE OILFLOW TIME MACHINE

TONS TONS PSI G/MIN SEC TONS

CLOSE OPEN CLOSE OPEN CLOSE OPEN

RBB 4 H 5.5 4.8 4,786 4,351 34 34 1.5 1 24 - 44

RBB 5 H 5.5 4.8 4,786 4,351 34 34 1.5 1 28 - 44

RBB 6 H 8.8 10.5 4,786 4,351 71 71 1.5 1 31 - 50

RBB 7 H 8.8 9.6 4,786 4,351 71 71 1.5 1 31 - 50

RBB 8 H 8.8 8.8 4,786 4,351 71 71 1.5 1 33 - 50

RBB 9 H 8.8 8.8 4,786 4,351 71 71 1.5 1 33 - 50
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